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	设备名称
	品牌型号
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	存储服务器
	DH-EVS5248S 
	1、单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存；
2、默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）；
3、可适配CMR硬盘，支持SATA硬盘，单盘最大支持20TB硬盘；
4、最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放；
5、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
6、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；
7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；
8、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
9、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
10、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；
12、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备；
▲可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
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	2
	20TB企业级硬盘
	ST20000NM001J
	单盘容量：20TB；
硬盘接口：SATA；
转速：7200RPM；
缓存：256MB;
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	安装调试费
	定制
	含设备的安装、调试、辅材及维保等
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